
λ: 0,110 W/mK

Uw=0,90 W/m²K
Uw=0,80 W/m²K

Uw=1,0 W/m²K
Uw=1,1 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K
Uw=1,3 W/m²K
Uw=1,4 W/m²K

λ: 0,130 W/mK λ: 0,180 W/mK

Uw=0,90 W/m²K
Uw=0,80 W/m²K

Uw=1,0 W/m²K
Uw=1,1 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K
Uw=1,3 W/m²K
Uw=1,3 W/m²K
Uw=1,4 W/m²K

Uw=0,90 W/m²K

Uw=1,1 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K
Uw=1,2 W/m²K
Uw=1,3 W/m²K
Uw=1,4 W/m²K
Uw=1,5 W/m²K

Ug: W/m²K

0,6 W/m²K
0,5 W/m²K

0,7 W/m²K
0,8 W/m²K
0,9 W/m²K
1,0 W/m²K
1,1 W/m²K
1,2 W/m²K
1,3 W/m²K

Uw=1,0 W/m²K
Uw=1,0 W/m²K
Uw=1,0 W/m²KUw=0,95 W/m²K

Uw=1,5 W/m²K Uw=1,5 W/m²K Uw=1,5 W/m²K1,4 W/m²K

SISTEMA
EASY-FLEX48 ZERO

Design estremamente minimale,
luminosità e competitività elevata

Legno SuperTenero
SuperSoft Wood 

Uf = 1,4 W/m²K

Legno Tenero
Soft Wood 

Uf = 1,5 W/m²K

Legno Duro
Hard Wood 
Uf = 1,8 W/m²K

Il sistema Easy-Flex48 Zero con anta a scomparsa unisce il 
minimalismo estremo all'interno con la possibilità di posare 
il serramento in modo che sia visibile dall’esterno solo il 
vetro, creando un effetto di continuità visiva e massima 
trasparenza.

NOTE: 
Dimensioni del campione come da UNI EN ISO 12567/1-2002 (Finestra ad 1 anta LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Calcolato sui sistemi standard in riferimento alle sezioni riportate nel catalogo tecnico Uniform SpA.
Il presente calcolo è stato effettuato sulla base delle normative di seguito riportate a puro titolo di analisi e verifica interna.
I risultati ottenuti non costituiscono criterio di conformità, tali risultati potranno essere emessi esclusivamente da un istituito notificato.
Uniform SpA non si assume alcuna responsabilità sui valori indicati nè sul loro utilizzo.
Uniform SpA si riserva il diritto di apporre modifichein qualsiasi momento senza alcun obbligo di preavviso.
Normative di riferimento: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.

telaio: 68x45
anta: 68x48

SISTEMA
EASY-FLEX48 ZERO

Diseño extremadamente minimalista,
luminosidad y alta competitividad

Madera SuperBlanda
SuperSoft Wood 

Uf = 1,4 W/m²K

Madera Blanda
Soft Wood 

Uf = 1,5 W/m²K

Madera Dura
Hard Wood 
Uf = 1,8 W/m²K

El sistema Easy-Flex48 Zero con hoja oculta combina un 
minimalismo extremo en el interior con la posibilidad de 
instalar el marco de la ventana de forma que sólo el cristal 
sea visible desde el exterior, creando un efecto de 
continuidad visual y máxima transparencia.

NOTA:
Dimensiones de la muestra conforme a UNI EN ISO 12567/1-2002 (Ventana de 1 hoja LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Calculado sobre sistemas estándares con relación a las secciones indicadas en el catálogo técnico Uniform SpA.
El presente cálculo se ha hecho de acuerdo con las normas indicadas a continuación a puro título de análisis y control interior de la empresa.
Los resultados obtenidos no constituyen criterio de conformidad, y podrán ser emitidos exclusivamente por un organismo notificado.
Uniform SpA no es responsable de los valores indicados ni de su utilización.
Uniform SpA se reserva el derecho de realizar en cualquier momento las modificaciones que considere oportunas sin ninguna obligación de aviso previo.
Normas de referencia: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.

marco: 68x45
hoja: 68x48

SYSTEM
EASY-FLEX48 ZERO
Äußerst minimalistisches Design, Helligkeit

und hohe Wettbewerbsfähigkeit

SuperWeichholz
SuperSoft Wood 

Uf = 1,4 W/m²K

Weichholz
Soft Wood 

Uf = 1,5 W/m²K

Hartholz
Hard Wood 
Uf = 1,8 W/m²K

Das System Easy-Flex48 Zero mit verdeckt liegendem 
Flügel kombiniert einen extremen Minimalismus auf der 
Innenseite mit der Möglichkeit, den Fensterrahmen so zu 
montieren, dass nur das Glas von außen sichtbar ist, 
wodurch ein Effekt von visueller Kontinuität und maximaler 
Transparenz entsteht.

ANMERKUNG:
Abmessungen des Prüfkörpers gemäß UNI EN ISO 12567/1-2002 (Einflügeliges Fenster LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Berechnung auf den Standardsystemen mit Bezug auf die im technischen Katalog Uniform SpA angegebenen Querschnitte berechnet.
Die vorliegende Berechnung wurde auf der Grundlage der nachstehend aufgeführten Normen lediglich zur Analyse und internen Überprüfung durchgeführt.
Die erzielten Ergebnisse stellen kein Konformitätskriterium dar, solche Ergebnisse dürfen ausschließlich von notifizierten Instituten durchgeführt werden.
Uniform SpA lehnt jede Haftung für die angegebenen Werte und deren Verwendung ab.
Uniform SpA behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.
Bezugsnormen: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.

Rahmen: 68x45
Flügel: 68x48

SYSTÈME
EASY-FLEX48 ZERO

Design extrêmement minimaliste,
luminosité et haute compétitivité

Bois SuperTendre
SuperSoft Wood 

Uf = 1,4 W/m²K

Bois Tendre
Soft Wood 

Uf = 1,5 W/m²K

Bois Dur
Hard Wood 

Uf = 1,8 W/m²K

Il sistema Easy-Flex48 Zero con anta a scomparsa unisce il 
minimalismo estremo all'interno con la possibilità di posare 
il serramento in modo che sia visibile dall’esterno solo il 
vetro, creando un effetto di continuità visiva e massima 
trasparenza.

REMARQUES: 
Dimensions de l’échantillon conformes à la norme UNI EN ISO 12567/1-2002 (Fenêtre à 1 ouvrant LxH: 1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
Calculé sur les systèmes standard avec référence aux sections indiquées dans le catalogue technique Uniform SpA.
Le présent calcul a été effectué sur la base des normes indiquées ci-après à pur titre d’analyse et de vérification interne.
Les résultats obtenus ne constituent pas un critère de conformité, de tels résultats pourront être délivrés exclusivement par un institut notifié.
Uniform SpA décline toute responsabilité en ce qui concerne les valeurs indiquées et leur utilisation.
Uniform SpA se réserve le droit d’apporter des modifications à tout moment sans aucun préavis.
Normes de référence: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.

dormant: 68x45
ouvrant: 68x48

SYSTEM
EASY-FLEX48 ZERO

Extremely minimalist design,
brightness and high competitiveness

SuperSoft Wood 

Uf = 1,4 W/m²K
Soft Wood 

Uf = 1,5 W/m²K
Hard Wood
Uf = 1,8 W/m²K

The Easy-Flex48 Zero system with concealed sash 
combines extreme minimalism on the inside with the 
possibility of installing the frame where only the glass
is visible from the outside, creating an effect of visual 
continuity and maximum transparency.

NOTES:
Sample dimensions as required by UNI EN ISO 12567/1-2002 (Window with 1 sash LxH:1230x1480mm ψ: 0,04 W/mK).
It is calculated on standard systems with reference to the sections shown in the Uniform SpA technical catalogue.
This calculation was made on the basis of the standards provided below only for the purpose of internal analysis and verification.
The results obtained do not constitute compliance criterion. Such results can be issued only by an authorized certification body.
Uniform SpA shall not be held liable for either the values indicated or their use.
Uniform SpA reserves the right to introduce modifications at any time without notice.
Reference Standards: UNI EN 10077/1-2018, UNI EN 10077/2-2018, UNI EN 10456-2008, UNI EN 673-2011.

frame: 68x45
sash: 68x48


